
 
outdoor

Range-vélos à deux niveaux pour le stationnement confortable de vélos

Wherever you are



Avec l’Optima Ventura, stationnez vos vélos de manière efficace, simple et souple. Ce 
système de stationnement de vélos à deux niveaux à succès et robuste a été développé 
spécialement pour stationner le vélo facilement et à une faible hauteur de levage

Optima Ventura
Système de stationnement de vélos à deux niveaux à faible hauteur de levage

Vous voulez en savoir 
plus sur les possibilités 
ou commander 
directement ?
N’hésitez pas à nous 
contacter.

Appelez-nous ou 
envoyez un courriel à
+31 341 252 944
outdoor@vconsyst.com

Des vélos faciles à placer en haut
Grâce au ressort à gaz, le rack supérieur 
descend de façon légère et souple. Le rack 
présente une faible hauteur de levage et 
peut descendre loin en bas. Cela facilite 
encore davantage le stationnement.

Stationnement efficace de vélos
Grâce à la structure porteuse au design 
astucieux, vous ne perdez pas d’espace 
de stationnement. De plus, l’Optima se 
commande en douceur, ce qui rend le 
stationnement très pratique.

Avec FietsParKeur 2.0
L’Optima Ventura est adapté à l’intérieur 
et à l’extérieur. Le système répond à 
toutes les exigences de FietsParKeur 
2.0 pour le stationnement de vélos à 
plusieurs niveaux.



 Taille d’entraxe 40 cm.
 Structure porteuse en acier composée de tubes. 
 Tube de guidage 80 x 60 x 4 mm.
 Gouttières de roues en tôle d’acier pliée. Les 

gouttières de roues en haut sont en aluminium 
anodisé.

 Avec dispositif d’arrimage.
 Gouttières de roues adaptées à plusieurs 

largeurs de pneus, max. 55 mm.

Matériau et spécifications 

Rek EZ 8P 400 avant Rek EZ 8P 400 côté

Rek DZ 16P 400 avant Rek DZ 16P 400 côté
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Options et extras
• Simple ou double face
• Traitement de surface :

- Galvanisé à chaud
- Galvanisé à chaud et revêtement en poudre dans chaque couleur RAL souhaitée.

• Plusieurs modules de vente
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 Galvanisé à chaud, NEN-EN-ISO 1461.
 Les poignées en haut sont en plastique ASA.
 Gouttière de roues rétractable à galets.
 Mécanisme d’inclinaison à ressort à gaz.
 Hauteur libre minimale requise 275 cm.
 Largeur d’allée à partir de 210 cm.



Auvents
Auvents ouverts et verrouillables 
pour l’espace public et les terrains 
d’activités.

Sièges
Bancs extérieurs et sièges 
de haute qualité pour chaque 
application.

Wherever you are

Collecteurs à déchets  
Royal Bammens
Collecteurs à déchets durables 
pour l’espace public.

Vous ne le réalisez pas toujours, mais VConsyst Outdoor est là, partout et 
toujours. Vous pouvez retrouver nos collecteurs à déchets caractéristiques, 
nos systèmes de stationnement de vélos, auvents, sièges et notre mobilier 
urbain sur tout le territoire des Pays-Bas et au-delà.

Nous vous aidons avec des solutions globales 
innovantes et adaptées pour l’aménagement et 
la gestion de l’espace public. Des solutions qui 
rendent votre cadre de vie plus pratique, joli et sûr. 

Et surtout : plus durable. Car VConsyst Outdoor 
pense non seulement à aujourd’hui et à demain, 
mais aussi aux futures générations. Wherever you 
are, maintenant et après.

  Schering 31 | 8281 JW Genemuiden
  +31 38 38 57 057

  outdoor@vconsyst.com
  outdoor.vconsyst.com

  VConsyst
  @VConsyst


